Instrukcja montazu

UWAGA: Najbezpieczniej zleci¢ montaz baterii wykwalifikowanemu serwisantowi armatury sanitarne;j.
Baterie jednouchwytowe $Scienne:

1.Uszczelni¢ oczyszczone gwinty za pomocg tasmy uszczelniajgce;.

2.Rozstaw otworéw wylotowych ze Sciany i wlotowych w baterii musi by¢ jednakowy i wynosi¢ 150mm, ewentualnie
wstepne réznice w rozstawach nalezy korygowac¢ krzywkami — po stronie instalacji. Osie wylotow instalacji — krzywek
muszg by¢ do siebie rownolegte.

3.Wkreci¢ recznie rozety na mimosrody, wtozy¢ uszczelki w nakretki.

4 Montazu baterii nalezy dokonywaé poprzez przykrecenie nakretek przytgczeniowych (z wczesniej zatozonymi
uszczelkami) do krzywek kluczem ptaskim do niewielkiego oporu — tak, by nie spowodowac uszkodzen powtoki
chromowej zniszczenia ruchomych nakretek (nie przestrzeganie ww. instrukcji grozi wystgpieniem nieszczelnosci
potaczenia i przeciekami na potaczeniu baterii z instalacjg jak rowniez uszkodzeniem wyrobu).
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Baterie jednouchwytowe stojace:
Baterie stojgcg montuje sie w odpowiednim otworze w zlewozmywaku lub umywalce, stosujgc dotgczony do baterii zestaw
uszczelek, podktadek i Srub mocujgcych. Przed wiozeniem baterii do otworu w zlewozmywaku lub umywalce nalezy:

1.Wkreci¢ srube mocujgca do baterii.

2.Wiozy¢ baterie do otworu zlewozmywaka lub umywalki stosujgc zatgczone w komplecie montazowym podktadki i
uszczelki, ktére zabezpieczajg zlewozmywak lub umywalke przed uszkodzeniem, a otwér pod baterie uszczelnig przed
przeciekiem wody.

3.Umiejscowiong na otworze baterie dokreci¢ od spodu nakretka, zbyt mocne dokrecenie nakretki moze spowodowac
uszkodzenie zlewozmywaka lub umywalki.

4.Zamocowang baterie podtagczamy do instalacji przykrecajac wolne kornce wezykéw doprowadzajgcych wode do
odpowiednio przygotowanych wyjs¢ z instalacji wodociggowej.

5.Zaleca sie stosowanie zaworéw odcinajgcych z filtrami siatkowymi (patrz pkt.6C gwaranciji).

G RO & fage A PREACHS BACAARI PG KACAPAL & LAST TR 8 PRFACHE TR
AT AT AT @ PR I0N aalilae ARCeTACH FACLE = TIROCI0N aCiilas
o = | n pr—m
i " ._." [= |
= | f (=), | 5 |
| d L |
T 1 -k
— e | a = |
| E':_ > % i = !ﬂ e
o = s =%


http://bisk.pl/oldwebsite/images/montaz_1.jpg
http://bisk.pl/oldwebsite/images/montaz_2.jpg
http://bisk.pl/oldwebsite/images/montaz_3.jpg
http://bisk.pl/oldwebsite/images/montaz_4.jpg
http://bisk.pl/oldwebsite/images/montaz_5.jpg
http://bisk.pl/oldwebsite/images/montaz_6.jpg

