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(Wypehia sprzedawca, podpis i pieczec)

Szanowni Panstwo gratulujemy zakupu drewnianych produktow firmy Green Home Design

Nabyli Panstwo wysokiej jakosci umywalke/baterie tazienkowa drewniang, ktorej powierzchnia
zabezpieczona jest lakierem. Dlatego w przypadku czyszczenia i konserwacji nalezy postepowac
podobnie jak z produktami wykonanymi z litego drewna.

Drewno jest materiatem naturalnym, stad nieuniknione jest wystepowanie drobnych nieregularnosci w
jego strukturze czy roznic w odcieniu. Niejednolita faktura powierzchni nie jest wadg produktu —
$wiadczy o tym, ze produkt wykonano z naturalnego materiatu, ktéry jest unikalny i niepowtarzalny. Przy
odpowiedniej pielegnacji bedzie bardzo dlugo zachowywac swoja urode.

Zyczymy wiele satysfakcji z uzytkowania!
Green Home Design sp z.0.0. udziela 5 letniej gwarancji na szczelno$¢ i prawidtowe dziatanie baterii oraz gtowicy,
oraz 5 letnig gwarancje na drewniang obudowe korpusu.

2 letnig gwarancje na pozostate elementy baterii (wezyki przytagczeniowe, przetgczniki natrysku, korki
automatyczne, zestawy mocujace)- liczac od daty zakupu.

Min. ci$nienie robocze: 0,05 Mpa (0,5 bar)
Maks. cisnienie robocze: 1 Mpa (10 bar)
Zalecane cisnienie robocze: 0,3 - 0,5 Mpa (3 — 5 bar)

Maksymalna temperatura 90 o C



Zasady uzytkowania i konserwacji.

Na podstawie badan testow oraz codziennego uzytkowania stwierdzamy iz nasze baterie majg bardziej
wytrzymalsza powtoke niz tradycyjne baterie.

Codzienne uzytkowanie drewnianych baterii nie rézni sie od tradycyjnych.

Nalezy unika¢ srodkow czystosci zawierajacych materiaty scierne jak i mocno zracych typu: Domestos ,ACE
lub srodkéw stuzgcych do usuwania kamienia. Dtugotrwaty kontakt tych ze srodkéw moze doprowadzi¢ do
odbarwien powierzchni drewnianej jak i chromowanej. Przy krétkim i chwilowym kontakcie oraz szybkim
sptukaniu woda nie dochodzi do uszkodzen.

o Baterie nalezy uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem i konstrukcja.
. Nalezy unika¢ bezposredniego dtugotrwatego dziatania wysokiej temperatury
o Powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem gorgcych przedmiotéw oraz

zaplamieniem substancjami zragcymi (np. nie doprowadza¢ do kontaktu z goracg lokowka, gorgcym
zelazkiem) .

. by chroni¢ przed zarysowaniem nie nalezy uzywac szorstkich $cierek lub tych z dlugimi wtoknami
. Do czyszczenia armatury nie wolno uzywac szorstkich gabek lub preparatéw przeznaczonych do

szorowania (zawierajgcych materiaty Scierne). Nie wolno takze stosowac srodkéw czyszczgcych na bazie
amoniaku, ktére moga zniszczy¢ lub odbarwi¢ powierzchnie, ani zadnych preparatéw nabtyszczajgcych
typu Pronto, sSrodkéw zawierajgcych rozpuszczalniki lub kwasy mineralne, Srodkdw do usuwania osadow
wapniowo-magnezowych, octu spozywczego, ptyndw zawierajgcych kwas octowy oraz preparatéw
przeznaczonych jedynie do ceramiki sanitarnej. Poniewaz receptury srodkéw dostepnych w handlu
podlegaja czestym zmianom, nie mozemy zagwarantowac, ze zapewniajg one wtasciwg pielegnacje
powierzchni armatury. W razie watpliwosci nalezy taki srodek najpierw wyprébowac na niewidocznym
miejscu armatury. Do powierzchni armatury najlepiej stosowac srodki zalecane przez firme Green Home
Design, ewentualnie miekka szmatke lub ggbke zwilzong delikatnie wodg z mydtem. W przypadku
czyszczenia i konserwacji nalezy postepowac podobnie jak z produktami wykonanymi z litego drewna.

Zasady gwarancji i postepowanie reklamacyjne.

. Terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej
. Okres gwarancji wynosi 60 miesi¢cy od daty sprzedazy.
. Powstate w okresie gwarancyjnym wady, awarie wyrobu z winy producenta nalezy zglosi¢

niezwlocznie pod numerem telefonu: +48 608-681-263 lub wysta¢ e-mail pod adres: serwis@greenhome
design.cu

. Kontakt z klientem 1 sprecyzowanie przyczyny awarii okreslamy na 48 h od momentu zgloszenia w
dni robocze

. Naprawy gwarancyjne wykonywane beda w terminie 14 dni

. Czas realizacji moze si¢ wydtuzy¢ do 21 dni tylko w przypadku braku czesci lecz nie dtuzej .

. Okres gwarancji wadliwego przedmiotu zostanie przedtuzony o czas, ktory uptynie od czasu

zgloszenia reklamacji do jej zalatwienia, jezeli w tym okresie wada uniemozliwia uzytkowanie
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. Roszczenia gwarancyjne beda realizowane u uzytkownika albo w zaktadzie producenta wg wyboru
tego ostatniego poprzez usuni¢cie wady fizycznej rzeczy. W przypadku, gdy producent nie jest w stanie
usung¢ wad, nabywcy przystuguje prawo do wymiany przedmiotu na nowy

. Zwloka w zatatwieniu reklamacji nie powstaje, gdy przedstawiciel producenta zglosit si¢ do
uzytkownika w uzgodnionym terminie i nie mogt tych czynnosci dokona¢ z przyczyn lezacych po stronie
uzytkownika. Nowy termin zalatwienia reklamacji zawiera¢ si¢ bedzie w kolejnych 21 dniach z 3
dniowym wcze$niejszym powiadomieniem.

. Jezeli uzytkownik dwukrotnie uniemozliwi dokonanie naprawy uwaza si¢, ze zrezygnowat z
uprawnien gwarancyjnych.
. Gwarancja na sprzedany towar nie wytgcza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Kupujacego

wynikajacych z niezgodno$ci towaru z umowa.

Gwarancja producenta nie sg objete:

. Wady, uszkodzenia i braki ilo§ciowe powstale w czasie przewozu, przenoszenia i montazu
umywalki/baterii, jak réwniez na skutek zdarzen losowych.

. Uszkodzenia powstate w wyniku niewtasciwego uzytkowania, przechowywania i konserwacji
umywalki/baterii

. Uszkodzenia powstate na skutek naprawy lub przerobki umywalki/baterii wykonanej przez osoby
do tego nie uprawnione.

. Wady i uszkodzenia, z powodu ktérych obnizono cene przedmiotu

o Uszkodzenia mechaniczne.

. Zmiany zachodzace w umywalce/baterii bedace efektem naturalnych proceséw (np. naturalne

zmiany barwy drewna w trakcie eksploatacji, ktérych stopien uzalezniony jest od poziomu
nastonecznienia).

. Mate zrosnigte zdrowe seki, drobne nieregularno$ci w strukturze, przerosty czy réznice odcieni,
ktore sg Swiadectwem prawdziwos$ci naturalnego materiatu jakim jest naturalne drewno.
. Niewielkie r6znice w odcieniu jak i rysunku drewna (wynika to z faktu, ze drewno naturalnie

posiada zréznicowane odcienie i rysunek).

Instrukcja montazu:

Uwaga! Najbezpieczniej zleci¢ montaz baterii wykwalifikowanemu serwisantowi armatury sanitarnej. Przed
montazem baterii przeptukaé sie¢ wodociggowa w celu oczyszczenia rur z piasku i kamienia, ktére mogg uszkodzic¢
baterie.

Baterie jednouchwytowe $cienne:
1. Uszczelni¢ oczyszczone gwinty za pomocg tasmy uszczelniajacej.

2. Rozstaw otwordéw wylotowych ze $ciany i wlotowych w baterii musi by¢ jednakowy i wynosi¢ 150 mm,
ewentualnie wstepne réznice w rozstawach nalezy korygowac krzywkami — po stronie instalacji. Osie wylotow
instalacji — krzywek — muszg by¢ do siebie réwnolegte.

3. Wkreci¢ recznie rozety na mimosrody, wtozy¢ uszczelki w nakretki.



4. Montazu baterii nalezy dokonywac poprzez przykrecanie nakretek przytagczeniowych (z wczesniej zatozonymi
uszczelkami) do krzywek kluczem ptaskim do niewielkiego oporu — tak, by nie spowodowaé uszkodzen powtoki
chromowej i zniszczenia ruchomych nakretek (nieprzestrzeganie ww. instrukcji grozi wystgpieniem nieszczelnosci
potaczenia i przeciekami na potgczeniu baterii z instalacjg, jak réwniez uszkodzeniem wyrobu).

Baterie jednouchwytowe stojgce:

Baterie stojgcg montuje sie w odpowiednim otworze z zlewozmywaku lub umywalce, stosujgc dotgczony do baterii
zestaw uszczelek i nakretke mocujgca i postepujac wg kolejnosci:

1. Sprawdzié¢ dokrecenie wezykdw przytaczeniowych — tylko recznie — NIE uzywac narzedzi.

2. Poluzowad dwie Sruby M6, odkrecié¢ centralng nakretke, wtozy¢ baterie do otworu zlewozmywaka lub umywalki
stosujac zatgczone w komplecie montazowym podktadki i uszczelki, ktére zabezpieczajg zlewozmywak lub
umywalke przed uszkodzeniem, a otwér pod baterie uszczelnig przed przeciekiem wody.

3. Umiejscowiong na otworze baterie dokreci¢ od spodu centralng nakretka i zakontrowac jg dwiema srubami. Zbyt
mocne dokrecenie nakretki moze spowodowacd uszkodzenie zlewozmywaka lub umywalki.

4. Zamocowang baterie podtagczamy do instalacji przykrecajac wolne korice wezykéw doprowadzajgcych wode do
odpowiednio przygotowanych wyjs¢ z instalacji wodociggowe;.

Zaleca sie stosowanie zawordw odcinajgcych z filtrami siatkowymi.



