Armatura - informacje techniczne

Dane techniczne:

Min. ci$nienie robocze: 0,05 Mpa (0,5 bar)

Max. ci$nienie robocze: 1Mpa (10bar)

Zalecane ci$nienie robocze: 0,3 — 0,5 Mpa (3-5 bar)

Maksymalna temperatura: 90°C

Zasady dotyczace uzytkowania

Do czyszczenia armatury nie wolno uzywac szorstkich gabek lub preparatéw przeznaczonych do szorowania (zawierajgcych
materiaty scierne), gdyz moze to spowodowa¢ zmatowienie lub porysowanie powierzchni armatury.

Nie wolno takze stosowac¢ srodkéw do czyszczenia zawierajgcych rozpuszczalniki lub kwasy mineralne, srodkéw do usuwania
osadow wapniowo-magnezowych, octu spozywczego ptyndw zawierajgcych kwas octowy oraz preparatéow przeznaczonych jedynie
do ceramiki sanitarnej. Tego typu $rodki chemiczne powodujg zmatowienie lub Sciemnienie powtoki chromowej, a przy diuzszym
kontakcie bez doktadnego sptukania doprowadzi¢ mogg do miejscowego lub catkowitego wytrawienia powtoki. Poniewaz receptury
srodkéw dostepnych w handlu podlegajg czestym zamianom, nie mozemy zagwarantowac, ze zapewniajg one wtasciwg
pielegnacje powierzchni armatury.

W razie watpliwosci nalezy taki srodek najpierw wyprobowac¢ na niewidocznym miejscu armatury. Najlepszym sposobem codziennej
pielegnaciji jest czyszczenie powierzchni przy uzyciu wilgotnej Sciereczki i mydta. Powierzchnie nalezy nastepnie sptuka¢ wodg i
wytrze¢ do sucha — zapobiega to gromadzeniu sie¢ osadéw wapniowych.

Zalecane jest stosowanie filtra ogélnego dla catej instalacji wodnej. Alternatywnym rozwigzaniem jest zastosowanie:

a.zaworow z filtrem w przytgczeniu przed baterig stojgca
b.uszczelek %" z filtrem w przytgczeniu baterii Sciennych.
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